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(54) TiUe: METHOD FOR REPAIRING A COMPONENT OF A TURBOMACHINE 



(54) Bczclchnung: VERFAHREN ZUR REPARATUR EINES BAUTEILS EINER STROMUNGSMASCHINE 



(57) Abstract: The invention relates to a method for repairing a damaged and/or aged component of a 
turbomachine, which is made at least in pan of a ceramic composite material. The aim of the invention 
is to create a method which allows the downtime of the turix)machine caused by damaged components 
to be reduced while making it possible to repair damaged components. Said aim is achieved by a generic 
method for repairing a damaged component (1) of a turbomachine made of a ceramic composite material 
(4), comprising the following steps: the joint of the component is dissolved; the matrix (5) is extracted 
and/or the component is machined; infiltration to restore and/or renew the ceramic matrix (5) of the 
component; and the joint is re-established. 
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(57) ZusaiDinenfassung: Die vorlicgendc Erfindung betrifft ein Veifahren zur Reparatur eincs beschU- 
digten und/oder gealterten Bauteils einer Stnimungsmaschine, welches zunundest teilweise aus einem 
keramischen Verbundwerkstoff gebildet ist. Der vorliegenden Erfindung liegtdie Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren bereitzustellen, welches crmoglicht, die durch beschadigte Bauteile verursachten Stillstand- 
zeiten der Stromungsmaschine zu reduzieren sowie eine Moglichkeil zu schaffen, beschadigte Bauteile 
zu reparieren. Als L6sung wird mit der Erfindung ein gattungsbildendes Verfahren zur Reparatur ei- 
nes beschadigten Bauteils (1) einer Stromungsmaschine aus cinem keramischen Verbundwerkstoff (4) 
vorgeschlagen, welches folgende Schritte umfasst Auflosen der Fugung des Bauteils, Auslaugen der 
Matrix (5) und/oder mechanisches Bearbeiten des Bauteils, Infiltration zur Wiederherstellung und/oder 
Erhcuerung der keramischen Matrix (5) des Bauteils und Wiederiicrstellen der FUgung. 
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